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P L ATA F O R M A S  T E L E S C Ó P I C A S  T O D O  T E R R E N O H 28 TJ+

Productividad excepcional:
Pendular telescópico de 6m  Â
extremadamente práctico 
para la aproximación a la zona 
de trabajo y salvar cualquier 
obstáculo ¡
3 movimientos simultáneos y  Â
proporcionales
Capacidad de carga doble:  Â
350kg (3 personas) o 230kg (2 
personas)
Alcance trasero de 72 cm para  Â
mayor compacidad

Capacidad todo terreno óptima:
4 ruedas motrices Â
Eje trasero oscilante Â
Bloqueo diferencial de las  Â
ruedas
Altura sobre el suelo de 54 cm Â

M á s  q u e  e l e v a c i ó n

www.haulotte.com
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES Y ACCESORIOS

Girofaro•	
Sonido de traslación•	
Faro de trabajo•	
Toma eléctrica en la cesta•	
Generador incorporado•	
Aceite hidráulico biodegradable•	
Cesta larga 2,44 x 0,80 m•	

DATOS TÉCNICOS H 28 TJ+
Pendular telescópico con movimiento vertical•	
Pluma de 3 secciones, ensamblada directamente sobre la •	
torreta
Pendular telescópico en acero altamente elástico y sección•	
octogonal para la rigidez•	
Chasis con ejes fijos para una rápida instalación en las obras•	
Traslación hidrostática•	
Compensación automática de la plataforma•	
Motor abatible facilitando su mantenimiento•	
Capó con apertura hacia arriba•	
Resiste rachas de viento hasta 45 km/h•	
Controlador de inclinación•	
Limitador de carga en la cesta•	
Sistema eléctrico de bajada de emergencia en la cesta•	
Claxon•	
Contador de horas•	

Altura de trabajo 28.2 m

Longitud de transporte 9.45 mH -

Dimensiones plataforma 1.8 x 0.8 mF x G -

Longitud 12.35 mA -

Ancho 2.49 mB -

Altura 2.95 mC -

Altura de transporte 2.95 mJ -

Distancia entre ejes 3 mD -

Altura libre al suelo 54 cmE -

Altura de plataforma 26.2 m
Alcance máximo 22.6 m

Capacidad máxima 230 - 350 kg

Giro vertical del pendular 140° (+70/-70)

Rotación de la plataforma 180° (+90/-90)
Angulo de rotación de la pluma 70 °

Rotación de la torreta 360 °

Voladizo trasero (en giro) 72 cm

Inclinación 4 °

Velocidad de traslación 0.5 - 5 km/h
Pendiente máxima 40 %

Radio de giro exterior (rueda) 7.45 m

Neumáticos macizos 18-625

Motor diesel 55 kW - 74.7 hp

Peso total 17300 kg
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